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1. Z&kladni viastnosti modulu \VVYOTOVANI

» MozZnost vytvait libovolny patet vylEtovani. Tato vlastnost umozni rfap
0 Vvyuctovat jencast dont (nag. v piipack, Ze nejsou naklady na vSechny domy
k dispozici)
0 zachovat vice verzi vygovani stejnych prostor vg¢tovanych podle stejnych parametr
pro totéZ obdobi (ndppred reklamacemi a s opravami po reklamacich)
0 vyuctovat kdykoliv Bhem roku (nap pro zjis€ni naklad, pii predani domu apod..)

» Vyltovani Ize provést pro libovolny ¢t zvolenych polozek (STA, étteni, voda, spageba
vody pro TUV,okev TUV, teplo,...)

» pro kazdou polozku vytovani Ize variabild zvolit zpisob rozdtovani. Zgsob vydtovani se
voli pro kazdé faktukani misto.(nap. pro jeden dm mohu vyétovat vodu pra‘ast byt podle
osob a masiai a ¢ast byt podle plochy — pro vodu budou definovany fhktura‘ni mista)

» Celkem se da vybrat z 13igphi rozirtovani pro zakladni slozku a dalSimi 1@spby pro
spotebni slozku nakladu (na byt, dle vlastnického prdile osob/wsiai, dle podlahové
plochy,..).

>V pribehu vytovani je provadna celarada kontrol. O pibéhu vy@tovani je provaen

zaznam, ze kterého Ize jednaawaurcit, co se provado, a kdy. Program WinDomy rovh
upozoriuje na neobvyklé situace (mamulova spoteba @i rozdctovani dle spageb apod..)
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> Re3eni vyjimek. Z vysledného stpvani Ize vyadit libovolnou sluzbu z libovolnych skupin
prostor a zadat naklad/ifmo.Resi se tak fipadné vyjimky (nap vlastni popelnicedkterych
najemnik pri vyletovani odpadu nebo nevyuzivarnistusné sluzby z jinéhaidodu)

» Oznameni o vyifiovani Ize vytvét uzivatelsky (oznameni tak Ize vyitdle mistnich podminek)
Viz modulCiselniky

2. DATA pro vyuctovani

2.1. Polozky/sluzby pro vydtovani

- ozna@eni polozek pro vytovani: v nabidceiselniky/Ciselniky pedpisu Pouzit ve wiictovani .
/Typy polozekfedpisuoznate sluzby/polozky pro vyiovani :

PRAVIDLO: pokud je patbné (nap pro platce DPH) pracovat ve Wavani s DPH, je nutné zalozit
pro kazdou sazbu DPH novou polozku (nap e

vytah 9%, vytah 19 % a podabh Seznam | ; Detail

- polozka se musi zalozit pro kazdou S'“Zﬂkiasm

kterou je patba vydtovat (nemusi existova
zaloha na tuto sluzbu). Skupina polozky. ...... teplo a TUV v

12 | Nazev |teplo

Skupiny poloZzek: pokud je pdeba zobrazit vsestav,Oznameni o vy€tovani“ souet
zaloh/naklad/pieplatku/nedoplatku za vice polozek, pak je nutiézit pisluSnou skupinu polozek a
tuto skupinu fifadit polozkam fedpisu v nabidceCiselniky/ Ciselniky pedpisu /Skupiny polozek
predpisu

Priklad.: spoléna skupina ,teplo a TUV* pro polozky teplo, tepldda a voda pro TUV nebo skupina
~Vytah“ pro polozky ,vytah 5%” a ,vytah 19 %".

2.2. Faktura®ni mista.

Faktur&ni misto (nebo také ,zfovaci jednotka®) je skupina hiyt- doni, na které budete definovat
naklad. Krong prostor musite k faktutaimu mistu nadefinovat sluzby-polozky, kterych &klad bude
tykat. Spravné zadani faktdrach mist (FM) je zakladem pro spravné &tgirani. Proto dopotujeme
vénovat zadavani FM velkou pozornost.

Faktur&ni mista se zadavaji v nabiddéklady/Fakturani mista.

- Ozn&eni_- volte tak, aby bylo jasné, o

Fakturacni misto 888 jaké FM se jedna (NapCislo popisné
Nazey 888 STA, OSV, OSTATH zacatek ulice &islo orientani a podob).
aiel v a8 =l - Nazev - upresrite pro zlepSeni orientace

popis FM.
Zuttovaci okruh 0 [=] - Zuétovaci_okruh — slouzi k rozéleni
stredisko =] fakturainich mist do ,skupin“ které se pak

budou vydtovavat najednou . Je to
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jednodussi , neZipazovat k vydtovani vybrana FM. Takto sfazvolit okruh, ktery se budetovavat
spolen¢ .

Po zadani nazvu/ozteni se k FM zadaji:
- pies tl&itko ,PRO" seznam prostor, kterych se faktnfanisto tyka
- pres tl&itko ,POL" seznam polozek/sluzeb, kterych se fekiui misto tyka

PRAVIDLA:

- FM se musi zadat pro kazdou sluzbu, ktera bugtevzina ve vyétovani.

- FM se musi zadat i pro sluzbu, jejiz naklady hudadany ve vyiovani ,rine* (napr. pradelna a
podobr). Bez definice FM neni mozné provést vyifiovani.

Hromadné nastaventfigporizovani: Sestavy

Piretislovani polozky FM hromadna zina polozky FM Odtran vymazané

Hromadné dodani polozky K vybrané poloZzce se hromadn Export zaloh..

zkopiruje dalSi Pretislovani polozky na FM
Hromadna zména z&t. Okruhu — doplni zvoleny okruh do Hromadné dodani polozky
VybranYch FM Pfejmenovani fakturaéniho mista
Kopie FM — zkopiruje celé FM na jiné Hromadna zména zict. okruhu

Kopie fakturaéniho mista - polozky

V seznamu poloZzek je pak volba “Zkopirovat vyioka nastaveni”, ktera zkopiruje nastaveni vybrané
polozky na tuto plozku do ostatnich vybranych FM .

Kontrolni sestavy:

- po zadani FM si zobrazte kontrolni sestavu iji@pené prostory pro sluzby v nabidce
Naklady/Fakturani mista/ Sestawpro kontrolu zobrazi népazeni prostory do FMDalSi sestavou je
~kompletni opis ¢etné parameit” -> Sestava

Podrobny popis k zadavani Faktrch mist viz. Hrucka WinDomi kapitola 7.5.3.

Polozka pro fakt. misto .... tepld uZitkova voda o
2.3. ZmSOby roz(@tovani. Preddefinované hodnoty pro uwyiétovani .
Zakladni slozka... | m2 podl. plochy se ztratou v
Pro kazdou POLozku rgazenou kFM v nabidCe \oucct zaktadni siozkyv v ......... 30 &

Naklady/Fakturani mista/POL se zarovi nastavuje - . _
preddefinovany zflsob rozitovani zakladni a spebni | SPetrebni slozka. odecty TUV fteple vody) .
slozky. Zmisob Ize je&tdodaténe zmenit ve vyEtovani,

ale je lepSi ho mitadre nastaveno jizipzakladani FM. oeer
- Zakladni slozka @uje zpisob rozdtovani zakladni Rozdél nakladii v obdobi .. Roviiomérné rozlozeni. b
slozky.
- Spotebni sloZzka wuje zpisob rozdtovani spaebni slozky. MESIL | AUEL- |0 )
- Velikost zakladni slozky v % &mje zpisob velikost zakladni isio mésicnichvah .. | 2 1) 18,0000
slozky v %, zbytek do 100 se pak réwje na slozku 2 To0000
SpOfebnl'. Oznaceni - popis j ! ;'gggg
- Odker - ozna@eni odidrného mista/ztiovaci jednotky odU  [1opné obiobi. 5 20000
dodavatele se pouziva pro automatické nataZzenadiakd Bl 00000
dodavatele sluzeb (dejstji vody, tepla TUV) 71 0,0000
- Rozdleni naklad vobdobi - uuje jakym zgisobem 8| 0,000
nadttovat naklad, pokud byl prostor uzivéast zdtovaciho 8] 10000
10 28,0000
Ui 1] 14,0000
12 17,0000
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obdobi. Roz#eni naklad Ize definovat i uzivatelsky, v nabidbiEklady/Mssicni vahy - koeficientyPro
vétSinu sluzeb se pouzije jiZgrldefinované ,rovnogmné rozlozeni®, pro teplo pak jizgddefinované
Lfopné obdobi".

Priklad.: pokud uzivatel uzival prostor jen vlednu a Unpravanime vydtovani za cely rok, pak se
naklad na zakladni slozku dle m2 réizije jen ve vySi 35%.

Poznamka: b vyuctovani dle odéi tepla je dana

moznost zrnit velikost odchylky + / - . Poku je SpetsloZ. | odeity tepla {spot.é.ytu) v
udaj nevyplin, pak je standardn+ /- 40 % (dle | ggepyika + 10| Odehvika - 20
vyhlasky 372) . Pokud dojde k dotiodnajitele

s najemniky ( Ppadré viastniki jednotek) o jiném

rozckleni a korekci , Ize tuto novou vlastnost vyuzit .

Preddefinované Zisoby rozdtovani:
,BYT"-nabyt -v zavislosti na déluzivani pouziva se napro vyEtovani spoléné televizni antény.

,LOSM" - dle p@tu osob misidi. Spaita se na zakladdata poatku a konce uzivani bytu uzivatelem a
spolubydlicimi. V Gvahu se bere i nastaveni pammebezapditat do pdétu os/m* (nabidka
Predpisy/Najemnic) u uzivatele, kdy osoba, na kterou je byt veskero osobogsial nezapeitava a
piipadné odhlaSeni u spolubydlicich (vojenskécenii dlouhodobé studijni pobyty.. v nabidce
Predpisy/N4jemnici/Spolubydijcikteré sepouzivA nap pro vyEtovani Uklidu, osstleni pevného
domovniho odpadu, sgeby teplé uzitkove vody, vytahu....

,KOM" - dle p@&tu kominovych vyvod (zadano v nabidkRasporty/Seznam Prosjov zavislosti na
dobe uzivani pouziva se pro vyiiovani tdrzby komiin

.VLA" - dle velikosti vlastnického podilu  (zadanoabiikaPasporty/Seznam prosjor zavislosti na
dobe uzivanilze vyuzit u vlastnickych doim

JMCB* - dle velikosti CELKOVE plochy beze ztrat (zadamaseznamu Mistnosti v nabidce
Pasporty/Seznam prosjow zavislosti na dabuzivani. V pipact zmeny plochy v péibéhu zEtovaciho
obdobi se bere v Gvahuipnérna plocha za toto obdobi (Chcete-li #tavat kazdou plochu v daném
obdobi pesrg, musite udlat dw ¢i vice vyltovani dle doby zgn plochy). U vydtovani beze ztrat se
rozpaitaji veSkeré naklady, nevznika tedy ztrata za sezdneé byty.

MCZz* - dle velikosti CELKOVE plochy se ztratami za hsazené prostory v zavislosti na &ob
uzivani. V pipact zmeny plochy v péibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahimérna plocha za toto
obdobi. U vydtovani se ztratami vznika ztrata sigact, Zze byl byt celowast nebo celé obdobi
neobsazen. Kontrolu ztrdt prafte vypisem ztrdt v nabidce Vyltovani/Parametry

vylttovani/UZI/Sestavy.

MzB*“ - dle velikosti ZAP@TENE plochy beze ztrat (zadana v seznamu mistmoestor)

v zavislosti na dabuzivani. V pipac zmeny plochy v pibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahu
pramérna plocha za toto obdobi. U wyavani beze ztrat se rozfi@ji veSkeré naklady nevznika tedy
ztrata za neobsazené byty.
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Mzz¢ - dle velikosti ZAP@TENE plochy se ztratami za neobsazené prostorpvislosti na dob
uzivani. V pipact zmeny plochy v péibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahimérna plocha za toto
obdobi. U vydtovani se ztratami vznika ztrata sigact, Zze byl byt celowast nebo celé obdobi
neobsazen. Kontrolu ztrat prakte vypisem ztrat v nabid&estavy.

,MPB* - dle velikosti PODLAHOVE plochy beze ztrat (zedav seznamu mistnosti prostor)
v zavislosti na dobuzivani. V pipad zmeny plochy v ptibéhu z@&tovaciho obdobi se bere v Gvahu
pramérna plocha za toto obdobi. U wavani beze ztrat se rozfiaji veSkeré naklady nevznika tedy
ztrata za neobsazené byty

JMPZ* - dle velikosti PODLAHOVE plochy se ztratami zeobhsazené prostory v zavislosti nadob
uzivani. V pipact zmeny plochy v péibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahimérna plocha za toto
obdobi. U vydtovani se ztratami vznika ztrata sigact, Zze byl byt celowcast nebo celé obdobi
neobsazen. Kontrolu ztrat prakte vypisem ztrat v nabid&estavy

.,MTB" - dle velikosti plochy TUV beze ztrat (plocha Tg¥yodlahova x koef. TUV- zaddna v seznamu
Mistnosti v nabidc®asporty/Seznam prosjorv zavislosti na dabuzivani. V pipact zmeny plochy

v pribéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahuimpérna plocha za toto obdobi (Chcete-li dtavat
kaZdou plochu v daném obdolieprg, musite udat dw ¢i vice vylttovani dle doby zgn plochy). U
vyUctovani beze ztrat se rozfitaji veSkeré naklady, nevznika tedy ztrata za sexdmé byty.

.,MTZ" - dle velikosti plochy TUV se ztratami za neolessZ prostory v zavislosti na dobzivani.
V pripact zmeny plochy v piibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahdmérna plocha za toto obdobi.
U vy¢tovani se ztratami vznika ztrata kigack, Ze byl byt celodast nebo celé obdobi neobsazen.

,MVB* - dle velikosti VYTARENE plochy beze ztrat (zadana v seznamu mistnestiqn) v zavislosti
na dok uzivani. V pipac zmeny plochy v piib¢hu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahuimérna
plocha za toto obdobi. U wi@vani beze ztrat se rozpmji veskeré naklady nevznika tedy ztrata za
neobsazené byty. Vyt&pa plocha je dana stinem podlahové plochy a koeficientiepaitu (viz
Seznam mistnosti prosjor

Mvz - dle velikosti VYTARENE plochy se ztratami za neobsazené prostoryvislagti na dob
uzivani. V gipadt zmeny plochy v ptibéhu z&tovaciho obdobi se bere v Gvahtrpérna plocha za toto
obdobi. U vydtovani se ztratami vznika ztrata tigact, Ze byl byt celowast nebo celé obdobi
neobsazen. Kontrolu ztrat prafte vypisem ztrat v nabid&estavyVytapena plocha je dana stioem
podlahové plochy a koeficientigpaitu (viz seznam mistnosti prost@guziva se pro vyiiovani tepla
a zakladni slozky agkvu teplé vody.

SVK" — kombinované rozifiovani naklad . Uzivatetim , ktgi maji v prostoruplatné meéridlo se
rozttuje néklad tak, Ze se jejich sfaia vynasobi fakturovanym nédkladem na m3 . Zbyéélad: na
FM se rozituje dle pétu osob/nisial mezi uzivatele, kié nemaji v byt mefidlo .

,OSV* - dle velikosti spdeb odétia STUDENE VODY. Data se &ou z modulu Odgy, Ize je zadat i
‘piimo uZivateli (viz. obrdzek polozkairJedSSpouziva se pro vyfiovani SPOREBNI SLOZKY
studené vody.

,OTV* - dle velikosti spatb odéta TEPLE VODY. Data se wtou z modulu odgty, Ize je zadat i
“piimo uZivatelipouZiva se pro vyiovani SPOREBNI SLOZKY ohrevu a spdtby teplé vody
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,OTE" - dle velikosti spdtb odéti TEPLA - dle spdtbnihocisla bytu. Data se &®u z modulu
odetty, spotebni ¢islo bytu Ize zadat iipmo uzivateli. Spdeba na jednotlivé #iidlo se nasobi
piisludnymi koeficienty (viz Midla tepla v seznamu prost@duziva se pro vyiiovani SPOREBNI
SLOZKY zalohy na teplo.

Vyhodnoceni spot Feby pro vyu ¢étovani tepla

1.stanoveni sptbnihacisla spatebitele
Spotebnicislo bytu se ui vzorcem:

SEspo= Ni Xx Kg x Kc x Kt x Kp_ x Ks x Ko
Kde Ni je odétena spdtba v dilcich za zfovaci obdobi.
Pozn.: spdkbnicislo spatebitele sénacte” do vylEtovani.
2.stanoveni spi#bnihatisla fakturgniho netidla

Spotebnicislo metenécasti (objeki pripojenych na dané faktufai mefidlo, dal jen FM) jesouttem
spotrebnichéisel vSech byd v méienécésti (objektech daného FM)

Sm = S8 spo
3. stanoveni podilnakladu na spiebitele
Podil spatebni sloZzky naklatlna spaiebitele Nsp se uti rozctlenim spatebni slozky nakladna

vytapeni v ramci FM (Nim_s) v poméru spotirebnichéisel:

Nsp = Nim_s X K spo/ K im

® Kp sowinitel polohy mistnosti

Vliv polohy mistnosti, ve které je &fidlo instalovano se stanovi na zaldazhalosti stavebni
konstrukce a mista stavbyigadre tepelného vyptiu budovy. Nejsou-li k dispozicitfslusné podklady,
Ize pouzit hodnoty dle tabulky:

poloha v objektu |podlazi po€et ochlaz. st én |sou €initel Kp
stredni stredni 1 1
stredni pFizemni 2 0,85
stredni podstresni 2 0,7
narozni stiedni 2 0,75
narozni pfizemni 3 0,65
narozni podstresni 3 0,5

& Ks soWwinitel svétové strany

Pro stanoveni stové strany se uvaZuje orientace venkovémystu naroznich mistnosti¢etr s
oknem, pipadré s nej¥tSim prosklenim.

Pro stavby, u nichZ byl proveden v{potepelnych ztrat diESN 060210/1976 Ize pouzit pseverni
stranu Ks = 0,95 - 1,00statni strany majKs = 1,0.
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Pro stavby, u nichZ byl proveden vigbtepelnych ztrat diefedchazejicicliSN Ize pouzit hodnoty
dle tabulky:

svétova strana J V,JZ,Z SV,SZV S
sou Cinitel Ks 1,05 1 0,95 0,9

@ Ko  korekeni faktor firmy

___Dalsi korekni faktor dany vyp&tovou metodikou odborné firmy. Odborna firma &tedilky na tzv.
spaebni stupnici, ktera jiz fize zahrnovat Kq,ifpadré Kc, predem utené pro dané otopnédso. Ri
jednotné stupnici indikatérije Ko = 1.

Vyznam jednotlivych koeficieftmeridla tepla:

€ Kq  tepelny vykondesa
Ciselre se rovna tepelnému vykontlese v kW. B nahradnim zfisobu vypdtu se niize dosadit
vyhi‘evnd plocha télesa neb@odet élankii.

& Kc pfipojeni indikatoru na otopnédeso
Pro €lesa stejného provedenie = 1.

@ Kt snizena vypétova teplota mistnosti
Pro teplotu mistnosti v rozsahi- 24 stugia C je Kc = 1.

Pro ostatni teploty jsou hodnadfy:

vypo ¢tova teplota stupn é C 5 10 15 25
sou €initel Kt 1,35 1,23 1,12 0,89

,OEL" - dle velikosti spdtb odéta elektriky Data se rtou z modulu odgty, spotebnicislo bytu Ize
zadat i pimo uZivateli. .

,OSS" - dle p@tu osobonssiai (viz. vySe) a swrnéhocdisla vody zadaného v prostorech (nabidka
Pasporty/Seznam Prosjerpouziva se pro vyiiovani studené vodyNepoZadujete-li u vyifiovani vody
zahrnout sr@rna cisla, @tujte jen dle p&tu Osob/Msial ,OSM®. Smerna cisla maji vyznam jen u
z&tovaci jednotky (domu..) v niz jsouizné kategorie prostor. Zadejte v nabidPasporty/seznam
prostor.

dim pouze s vytoky 16 m3
dam s vytoky a spolsym WC 25m3
v byt vytok a WC 31 m3
v byt vytok, WC a koupelna (sprchovy kout) s kamny nang 41 m3
paliva

v byt vytok, WC a koupelna (sprch. kout) siprohtivatem nebc 46 m3
bojler

v byt vytok, WC a koupelna (sprch. kout) s cefippavou TUV ~ 56m3

WinDomy © — uzvatelska prirucka modulu VWuctovani. Srana7/28.




UZivatelsky volené zjsoby rozdtovani:

UZivatelsky volené zjsoby roziétovani se zaklada v nabidegselniky/Ostatniciselniky — /Typy
jednotek prostoru a uzivatele:

Tato jedinénd moznost umoziésit dalSi ,nestandardni poZzadavky majitele nadtmxani.

.POUZiti" - urtuje, zda se jednotka méa vyuzit pro v§gtazakladni nebo sgebni slozky

~Pramér za obdobi* - je charakter jednotky jako hap?2 - v gipad zmeny v z@&tovaném obdobi se

bere pimérna hodnota za toto obdobi

~Sowet dle ngsial” - je charakter jednotky jako osoba@sice - do vydtovani se bere et dle nésiai.
~Jednotka uzivatele" - zadava se u uzivatele pragpdet a platnost od-do)

~Jednotka prostoru” - zadava se v u prostorddpa platnost od-do)

Priklad vyuziti 1 v evidenci je jen pget komirii, naklady na kominy jsou vSakeéany typem kominu

(komin s vloZkou a bez vlozky). Zalozi se tedy f#a prostoru ,Kominy s vioZzkou“ a ,Kominy bez

vlozky" (pramér za obdobi) a tyto jednotky se zadaji u prostoru.

Priklad vyuziti 2 vlastnik poZaduje roztovat cast naklad take dle p&tu pgi. V evidenci jednotek se
zalozi jednotka uZivatele ,Pet psi“ a tato jednotka se zadaji u uzivatele prostoru.

24.

Ostatni data pro vydtovani.

Naklady viz. Prirucka WinDomi kapitola 7.5.1)Naklady Ize zadat (,rué¢né”) i p #imo do
vyuétovani, bez vyuziti evidence naklad(pak se jiz nendtaji z modulu Naklady)

Budete-li &tovat rekterou ze sluzeb vyifiovavatpodle paitu osobv daném obdobi, podle tzv.
osob/ngsiail, musi byt spravhvyplneni spolubydlici (!) viz Birucka WinDom: kapitola 7.4.
PredpisyNajemnici, vlastnici..v horni lis€ Spolubydlici.Pro vypoéet poétu osobo/nmésiai se
jsou uréujici vyplnéna data pocatku a kobce uzivani u uzivatele a spolubydlicggolubydlici
Ize ze sluzeb ,odhlésit*. Pozor na parametr zapktessym se viadi uZivatel ze zag@tdvani
poctu osob do vydtovani.

Budete-li rekterou ze sluzeb vyiiovavat podlevlastnickych podili, popf. Kominovych

vyvodi, pop. budete pro vy&tovani vody pouzivat smérné ¢&islo vody, musi byt sprawh

vyplnény vlastnické podily pap kominy, pop. sm.¢. vody v prostorech viz.iucka WinDomi

kapitola 7.3.1.v nabidcPasportySeznam prostotUpozornéni: tyto jednotky nemaji historii.
Pro potebu znény v ramci zdtovaciho obdobi (n&p znmena pa@tu komini apod.) je nutné
vyuzit ,uzivatelsky definovanou jednotku“, kterdtarii ma. Viz. Pedchozi strana.

Budete-li rekterou ze sluzeb vyfiovavat podle metria, musi byt sprawh vyplnény metry
v mistnostech viz. frucka WinDom: kapitola 7.3.1.v nabidcd?asportySeznam prostor
Upozornéni: v pripadt zmeény v ramci zdtovaciho obdobi se beze do wtavani historie
(spravre by se ndlo roz(ttovat zvlag za obdobi, kdy byla plocha stejna).

Budete-li rekterou ze sluzeb vyifiovavat podlespoticeb pomérovych méridel v bytech (voda,
teplo, TUV), musi byt spraen vypinény ode&ty na jednotlivych néridlech a v daném
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vyuctovavaném obdobi musi byt @the nejmérk dva, aby program mohl stanovit jejich
odeitem spotebu viz. Rirucka WinDomi: kapitola 7.8. Od#&y. Spotireby Ize zadat i fimo do
vyU¢tovani. (ovSem aZz po rteni ostatnich jednotek pro Wtdvani Vylctovani/Parametry
vyletovani/Akce/3..., opakovanédeni by jiz zadané hodnoty vynulovalo !)

DOPORUCENI: pred vlastnim vyétovani se zkontrolujte zadani @tie v nabidceHromadné odéty

s vykrem za zdtovaci obdobinag. sestavou: Spateba dle odéta. Odéty pii nasthovani a
odsthovani pak sestavou v nabidderedpisy/Najemnici../Sestavynovd) ,UZivatelé s chybou
v odetech i nasthovani/odsthovani®.

3. Postup (¥ zpracovani "VYU CTOVANI".

VyGctovani se sklada zeitzakladnich nabidek, ve kterych sevyitavani Kenec
vyuctovani provadi viz. obrazek: Seznam vyldtovani .
Farametry wictowvani a naklady .
YWyunEtawani uEivateltn .

3.1. Seznam wyiiovani.

> Jako prvni krok ,se zaloZi vyitovani* v nabidceVyuétovani/Seznam vytiovani

Tzn. zaloZi se ozdani, nazev/ozriani, pod kterym budeme vytovani provad. Pro 1 zdtovaci
obdobi Ize zalozit libovolny get vy(Etovani.

Nazvy by ngly byt jednoznané identifikovatelné .

-,oznaenf' jedinetné uteni vytovani
pri zadani duplicitniho nazvu ohlasi chybu
Pro zobrazeni platnych / ukiamych

i Spznam

Seznam | ||

Oznacond| 2007 Pops | 2007 pouZijte tlaitko FILTR..

] P -y P ~ 1% " v 7 < L’

'ga;:a:b':::g?;fedmsu Rokwiictovéni | 1910 = _ yzawend' vyplnénim se vydtovani
o Uréen razsahu uzave a uz nefjdou provadt zmeny !

[INatist DPH z dafiowch dokiadd A R R Archiv - vyplrgnim / zvolenim pestane

] Archiv ( nenabizi se prowheér ) NaEten[Je’dnuteuk nabizet v seznamu V&l(,DVé.nll pro V)'/br.

[¥IKonecné wiictovant e naath na T Pozor pokud je v nabidce Servis -

. Madteni diuhuiplateb ’

Uzaw.pro zmeny .. Vpodetwiittovdni I Pfistup kK WYU jen pro 1 uZivatele

Wytvofeni pouk. B ® W k f | , |k I
Export ABO .. Pfenos do pfedpisd 05.05.2008 on Igurace VaStnOStI apl ace, ;VO en
P . parametr , pak se zobrazi jen ta
oznamka 1 Poznamka 2

vy(ctovani , ktera uzivatel vytvib
K jinym nema pistup .
~Naditat platby*” - do vy(&tovani se n&ou i zaplacené platby.
»dle_obdobi predpisu‘ — naitou se platby narpdpisy v zdtovaci obdobi .
,dle obdobi platby" - — n&tou se platby v atiovaci obdobi bez ohledu na obdoi@dpisu.

~Nadist DPH z dai.- evidencé pro uZivatele vyuzivajici evidenci DPH, do ¥@vani se née i
odvedené DPH pro ¥isleni daového dokladu vyEtovani.

WinDomy © — uzvatelska prirucka modulu VWuctovani. Srana 9/28.




»Kone¢éné vytovani — takto se ozna vylctovani, které je povazovano vétovacim obdobi za
»hlavni* (nag. pokud jsou vytvieny kopie vyitovani, jako konéné by néla byt ozn&ena pouze jedna).
Takto ozn&ena vydtovani mohou byt pouZzita pro stanoveni zaloh figtipobdobi. Tento parametr
nemusi byt nastavetii gakladani vyttovani, Ize ho nastavit kdykoliv.

~ROK" — rok, za ktery je vy€tovani prova#&no. Vytovani nemusi byt vzdy &ni, ozn&eni je
predevsSim informativni. Uvedeni roku je podstatnéipgat, pokud provadite stanoveni zaloh na dalSi
obdobi a poZadujete do navrhu zaloh zahrnoéitpdsledni vydtovani. V tomto fipadt se do navrhu
bere krond vybraného vyttovani také vyctovani oznéené jako ,Konéné“ s nejvySSim uvedenym
rokem.

Pri vytvéieni druhého a kazdého dalSiho atgirani vam program WinDomy nabidne zkopirovani
seznamu polozek a paranteiryictovani z toho vyétovani,které je vybrané pri stisku tla¢itka novy.
DalSi dotaz je na zkopirovani seznamu FM. ANO piie/pokus se FM netnila.

Nowvé se vpravo zobrazuje postup ve kterémitguani prokhlo .

PoznamkaVymaz vyw@tovani Ize provést, az kdyZ v mazanémctguani nejsou Zzadna data.

3.2. Postup ii provedeni vytovani —parametry vytovani.

Vlastni vygtovani se provede v nabidé¢glrtovan/Parametry vydiovani a naklady

> A - nejdiive_se zada seznam sluzeb pro wtdvani. Pro kazdou sluzbu se zaraverci
zWtovaci obdobi. Zadit I1ze kterékoliv polozky — sluzby se zvolenyndobim. P#adi sluZzeb
(vzhledem k uzivatelsky vyt¥enému textu ,Oznameni o Wwvani“) dodrzujte stejné i u
dalSich vy@dtovani

DOPORWENI: Vyuctovavate-li poprvé, je seznam s ndzvy polozek ézsyvyiktovavanych sluzeb
prazdny. Volbounovy zaznamvyberete postugnjednotlivé sluzby a dite casovy interval, ve kterém
budou vyédtovavané.

Cislo polozky pro vydtovani je dleZité u tiskové sestavy v nabideglrtovani /Vydtovani uZivateim
/Sestavy ,Oznameni o vygtovani“. Pronenné v tiskové sestdvmaji nazev, ve kterém je totislo
polozky. Doporgujeme tedy zachovavat stejnéigqudi, pro jaké si definujete uZivatelsky text —
,Oznameni o vy&ovani“. Viz. girucka WinDomy kap. 7.2.Liselniky/Texty/Uzivatelské texty

V nabidceParametry vydtovanijsou 3 tlaitka: [ FM ]- fakturani mista] UZI | — uZivatelé n&eni na
zaklad FM a[ NP ] — seznam neobsazenych prostor. Vyplni se autdiatic ndteni dat. Viz.
nasledujici kapitoly:

#i|Parametry vyiictovani : 2004/8BB-9 E Nowe je vpravo uvedem
seznam; | veta | [_FM_J[ UZI | [ NP | Vyuétovani : 200418889 seznam jednodlivych krdk
C.paol MNazev poloZky . Datum 0D Datum DO |_| 2004/888-9 - zakladni S datem , kdy byly
1|spol. tel. anténa 01.01.2004 31.12.2004
2| witah 01.01.2004 31.12.2004 Uréanirozsahy 18.02.2007 provedeny . Pro
3| ogvétleni 01.01.2004 31.12.2004 Maétenizaklad.dat | 18.02.2007 pf-eh|ednost se nap
4lokid 01.01.2004 31122004 N 18.02.2007 v ofipack iakéhokoliv
8| preuttovans naklady  |01.01.2004 31.12.2004 clefbyecnete prip J
- MNaéteninakladu EM .02, z e
9 studena voda 01.01.2004 31.12.2004 : 15022007 zésahu (opravy, «geni
10| voda pro TUY 01.01.2004 31.12.2004 Hactenidluhu/plateh 18.02.2007
11 [tepl4 ufitkovs voda 01.01.2004 31.12.2004 Vypeéstwpiitovani | 18.02.2007
12|teplo 01.01.2004 31.12.2004
Uzavieno pro zmény| . .
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vysledki , zneny naklad atd...) rusi stav ,vyp@et vylttovani - pokud byl proveden a je tatepmé ,
Ze je vypd@et nutno provést znovu tak , aby se provedpget preplatku / nedoplatku . Po provedeni
jednotlivého kroku se nadpiggskine a doplni se datum . Pokud je v§pindatum uzaeni , pak nelze
Zadné zrany provadt .

Zménu vybraného vy&tovani Ize provést v nabidcékce/Vyr vylétovani( viz vlevo ) - Pozor: 1)
pokud je v seznamu w§tovani vytovani ozn&eno jako ,Archiv*, pak se neobjevi .

# Seznam vylctovani ]
Seznam | petail Vybrat vyiiétovani . [CIPfistup k WU jen pro 1 uzivatele
[ oznaceni Popis Uzavfeno 2) pokud je v nabidce Servis -
187275 sluzhy - konfigurace vlastnosti aplikace
_PN2004/888-9 | 2004/808-9 - zakladni . zvolen vySe zobrazeny parametr
iNNGaR/S/2006  [2006 -» ShJ 855/859 . ak se zobrazi ien ta
TEST TESTI - : Q - . Jv.
_Itest3 TEPLO dle spatieb tepla . vyudoyamu ki ktera' l,JZIVatel
| vytvaiil. K jingm nema pistup .

Pozndmkavymazete-li poloZzku vytiovani, nefjjde pod timtocislem zadat nova polozka (hlaSeni na
jedingénost indexu). v takovéniipact provel'te nabidkuServis/Peindexovani Po tomto Ukonude
nova polozka podite vymazanyntislem zadat.

Chcete-lizrusit nékteré z vytvorenych vytovani, pouZijte nejprve volbyymaz néenych dat Ve
vybraném vyitovani Ize vymazat veSkeradtena data do vyifiovani, pozor vymazou se i vSechngnu
Upravy ve vybraném vyfovani Parametry/Akce/Vymaz ¢tanych dat

Do nového vyttovani Ize néist data z jiz vytvieného vydtovani (Nacteni dat z jiného vyfovanj. Lze
tak vytvdit kopii a doclat nag. Gpravy po reklamaci vyfovani. Uchovate si tak dlverze vydtovani.

Po stisku tlaitka NP: na horni 1i& formul&e Parametry vyiovani se zobrazi seznam
NEOBSAZENYCH PROSTOR,fjfazenych k pozadovanému fakimmu mistu (Zobrazi se po 2- >
Natteni zakladnich dat v nabidegy(ttovani /Parametry vyiiovani/ Akch. Tyto prostory nemly po
celou dobu zétovaciho obdobi uzivatele. Jednott FFULTOV AN po STl e

.\ . A o . 1 - = Urfeni rozsahu {zadani Fakturacnich mist)
pro vytttovani zde zobrazene majl vyznam jen [ 2 - = Mafteni zakladnich dat (UZivatelé a proskary,

ZpOJSOb Vyl'dftOVénl'. se Ztré-tam? na neobsa_ze 3 - = Macteni jednotek. pro wwactovani (zaloby, mz, os-m, odecty, ..
prostory, kdy vznika vlastnikovi ztrata (dfagfi = 4- = Macteni nakladt na Fakturacni mista .

vyl]étovéni tep|a dme m2 Vytépé plochy se 5 - = Natteni diuhufpreplatku za zvalené obdabi,
ztratami). U zpsobu vydtovani beze ztrat nem Sl xs TEELE
tento seznam neobsazenych prostor vyznam.

Vlastni vypofet se provede postupnym

25 Yybér fakturagnich mist .

[ co | wams | Fawamimen | poms  [wma |- Prova@nim nabidky Vylkitovani/Parametry
1234566 | 5V 888 888 888 - 5TA, OBV, QSTATHI |:| 1A ANt 1 A
175400n) o) 098 o o AT vywt(),\/_anllAk_cg kde je zvla8 uvedeno
1234566 | SvJ 588 888-889 585-859 - 5V, TUY, ostaini [ pd‘adl jednoﬂlvyCh kl’Oﬁ.
1234566 | S\VJ 888 889 889 - STA, OSV, OSTATNI
1329666 | 54\ 933 889 WyT 889 YYTAH |
B - Uréeni rozsahu (Vyletovani-

>Parametry vydtovani a naklag v nabidce
Akce - > 1 - Uteni rozsahu) Volba je
uréena pro firazeni FM k vydtovani neboli
urceni, pro ktera faktutai mista se bude
vyGctovani provad.

-
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Jsou k dispozicit moznosti nastaveni FM:

Vybér dle faktura énich mist— individualni vylér z ¢iselniku FM

Vybér dle zuétovacich okruhi — z&tovaci okruh je fifazen fakturgnimu mistu ve vokb Naklady —
Fakturacni mista Samotna definice Ztovacich okruh je ve voll& Naklady — Seznam oknith

Vybér dle majitel — majitel je pirazen fakturénimu mistu ve volbNaklady — Fakturéni mista

Do vy&tovani je mozné st FM dle pozadavkna vyitovani, tak lze provést vytovani nap. po
domech, majitelich nebo celé databaze najednou.

Faktur&ni mista ke sluzbse zobrazi v nabidd&/(rtovani-> parametry ..., stisknutim dltgka
[ FM ] - fakturani mista Zobrazi se faktdrd mista firazena volbolParametry vydovani/Akce — 1 -
Urceni rozsahu.

Zarovehr se zde rize upravit peddefinovany ZBSOB ROZWTOVANI zékladni a spaebni slozky
nakladi (po pretahnuti z definovanych Faktardch mist z modulu Naklady)

> C - Nafteni_zakladnich dat. (Vy(ctovani->Parametry ...V nabidce Akce - > 2- Néeni
zakladnich dat)..Volba nd&te na zaklad data uZzivani a iffazeni prostdr ke zvolenym
fakturanim misttim uzivatele a prostory do v§tovani ¢kontrolujie natena data v nabidce
Vylctovani/ Vydtovani uzivatelm). Tuto nabidku (na rozdil od ostatnich) Ize opakovajen po
vymazu nattenych dat.
POZNAMKA (1): pro n&teni najemnik, vlastniki, druzstevnil do vydtovani je rozhodujici datum
v poloZce Prostor uzivan od — do (nabiékadpisy/ Najemnici, vlastnici../dedaiktery musi pdit do
intervalu v polozkacllatum od — datum do(nabidkaVylrtovani/Parametry vydiovaniu jednotlivych
vyUctovavanych polozek). Prdiplusnou sluzbu se &igaji do vydtovani ti najemniciéch prostor, které
jsou gitfazeny k vybranému faktufisimu mistu. Redpisy po datu od$tovani, které nejsou v &idvacim
obdobi se musi ztovat jinym zgisobem (vraceni platby). Takovéedpisy Ize vypsat v nabid&&keru
predpis: sestavou ,Pedpisy po datu oddtovant — smysl maji nap pii vyactovani roku 2005 iepisy
za 1/2006 u uzivatele, ktery ukilruzivani 31.12.2005.

> D _- Nafteni jednotek pro vyitovani (Vyletovani->Parametry ..V nabidceAkce->3-Nacteni
jednotek pro vyitovani) Volba
naita do vy&tovani zalohy rm | 35/1872-75 Maiit.| SvJ 833 v
(platby), a zvolené jednotky prc
vyuctovani (m2, osoby, odey, NikladnaMJ| 1471,05  Spoti naFM 76,00 | Dantiida®%. 0
vlastnické podily atd....). Tuto

volbu lze v pFipadé potieby Ké 111799,52  Dph 0,00 Naklad k wiiét. 111799,52
opakovat zkontrolujte

na‘tena data v habidce¢Roezil.nakl, Rovnomérné rozlozeni. w | ZakladnisloZ. %. 100 2
Vy(lctovani/ Vydtovani

uzivatelim). Tato volba n&e

k uZivatebim jednotky pro Zakl.sloz. |wvlastnicky podil | Celjedn.

vyuctovani (p@et osob misiai, Nakl.jed.

m2 plochy, spdteby z odéti a :

podobrg, v zavislosti na SPetstoz | Celjedn.

zvoleném zpisobu vydtovani). Nakl.jed.

Zarover se doplni zalohy za
vybrané sluzby a dobu uzivani. Tuto volbu Izapad potreby opakovat. V fipack potreby —
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nag. reklamace Ize jednotky také &nit (nag. ve formul& Parametry vytdtovani/UZI- ,Opis
Nakladi na sluzbt). P o z 0 r pii ruénim zadavani odéi vody, TUV.., kdy nepouzivate ke
sledovani od&i modul ODECTY, se novym né&enim jednotek riné zadané Udaje vymaZzou.

POZNAMKA: od verze 2.25 jsouiipnaiteni jednotek zabudovany tyto kontroly: - kontrakdani
odetta pii nasthovani/odsthovani a také kontrola na ,newyavané zalohy “. Tzn. zalohy na zvolenou
sluzbu v objektu, ktery je ve w§tovani, ale nejsou teny.

» E - Nadteni/zadani nakladi na fakturaéni mista (Vylcitovan->Parametry ... Akce->4 - Neni
nédkladi: na fakturani mista.). Akci provedete, pokud pouZivate k zadavani néklatbdul
Naklady.

Nepouzivate-li modul Naklady, zadavaji se nakladly vybrana faktutai mista do polozky K a
,DPH" v nabidcevylrtovani/Parametry../FM.

V detailu FM se po vypdu vy&tovani (Akce.. 6..)zobrazi poet jednotek na FM a naklady na
jednotku zakladni a spetni slozky.

Nactena data z modulu Nakladyk o ntr o | uj t ev nabidceVylctovan/ Parametry vydiovan/
Fakturacni mista/tl@itko [FM] pro @islusnou sluzbu v téZe nabidce)

Pro kontrolu n&enych naklafl slouzi sestavakontrola naétenych nakladi“. Sestava kontroluje, zda
v nakladech nenastala &na po jejich n&teni do vydtovani. V gipadt, Ze znéna nastala, je obvykle
nutné provest nové &éani naklad a poté i vypoet vylEtovani.

U sluzeb, u kterych nepouzivate réimvani podle obou slozek, tj. podle zakladni aiepoii, se vyplni
jen ¢ast pro rozétovani podle Zakladni slozky. Zadanyagpb u spdtbni sloZzky v tomtoifjpact neni

rozhodujici a polozka Zakladni slozka% bude ,1@Bfi roz(ctovani jen podle Spiebni slozky bude
Zakladni sloZzka% ,0".)

V piipadt volby zpisobu vydtovani zavislém na délobdobi (na byt, dle m2 ploch, dle¢o komini,
dle vlastnického podilu,...) jeiBkzité utenirozdéleni ndklada na jednotlivé meésice U wtSiny sluzeb
bude ,rovnordrné rozlozZeni“ tj. zavislost na dbluzivani v zdtovacim obdobi je rovno¥ma (pro
kazdy n¢sic jedna dvanactina). Jiné to bude alé.napoz@tovani tepla, kdy je zavislost rageni
nékladi na dols uzivani nerovnoina. Zde zvolime rozteni naklad v obdobi ,topné obdobi*. Vlastni
rozckleni Ize zadat wabidce Naklady/ &icni vahy - koeficienty viz. Rirucka WinDomi kapitola
7.5.4..

Proménna ODCHYLKA se v detailu faktugaiho mista Rarametry/FN)  spot.sioz. | ggeityt
objevi v gipadt vylrtovani spotebni slozky dle ode: tepla Hodnota je
podle vyhlasky 372/2001 implicénnastavena na hodnotu 40% (liSi-li ¢
pramérna hodnota nakladu na vyip pipadajiciho na 1 m2 vytédpé
plochy vice nez tato hranice, hodnota &&nse pepdite na tuto hranici a zbytek nakiade rozpoita

V poneru nangra ostatnim uZivatém, ktei nejsou v této odchylce). UZivatelsky vSak |ze thtanici
korekci ngnit. ZapiSe-li s&islo 100 (%), korekce je vypnuta. Noje z&dazena odchylka pro kladnou a
zapornowast. V praxi se pouzije nap+t40 a - 20 %. Vychazi se #egdpokladu, Ze neni mozné mit
v byté (vlivem prestuph tepla) méa nez 16° C.

Odchylka
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» FE_- Individualni Upravy - v tomto kroku se provadifipadné vyjimky, vyazeni z vydtovani,
individualni Upravy, dopkni piimych naklad atd.

Ve Vyulctovani> Parametrech vydtovani vyberte sluzbu, pro kterou se ma provést Uprava a
stiskrete tlatitko [UZI] -> Naklady jednotlivych UZivaté pro danou sluzbu.

o Zadavani/opravy jednotek zakladni/spokebni sloZky v nabidce UZI

Pres opravu lze zadat/opravifob. Praha C.p.| 1000 | BI| | Cpr| 2 || Palachova 3
jednotky (Udaj Pé&et jednotek) | . — i .

p p p - Pr. Jm. Tit In.é. 2111
zakladni/spdtbni slozky. Lze Prokop Viadimir
tak nap. nastavit jiné pety : _
osob pro vybranou sluzbu Pr.uzivan od | 01.07.2000 |do| ., 34187275 Rozp. nakl.z F [v]
zadat spdeby bez od#u e 12.00
apod.. Zakladnisl. |MVB | Spotiebnisl. |OTV e .

Pocet jednot. 49,130 |--. .. 2,107 | Plv.odedet

Odety SV, TUV a TEPLA se

A . DS [w] Meu[]Pe%
zadavaji rin¢ do polozky

Nakl.najedn.| 15501280 | ooves

.Puv.odetet” (pavodni odéet) | wvict. naklad. 72578 | «ouns 202,19

. nct.DPH. | 3629 | .....
POZOR: OPAKOVANYM | ™ 36.29 LU} s 5350.00
NACTENIM JEDNOTEK SE | Celkwctov. 762,07 | «uvn. 212,30 ’ -
PRIPADNE RUCNI Nakdad Lol
ZMENY* V JEDNOTKACH ~ Poz® Rozdil 538563

ZRUSI NA FOVODNI STAV!
PoznamkaV nabidceSestavy jsou zakladnkontrolni sestavy pro vyEtovani dané sluzby-polozky.
Sestavu ,Vypis sezonnich udamuzete nap pouzit pro kontrolu zadanych osob u uzivatel
SestavyOpis nakladii na sluzbu a Ztraty na FM jsou zakladni kontrolni sestavy, které je nuino
provedeni vyp&tu pro danou sluzbu zkontrolovat. Nap vy(ttovani beze ztrat nesmi vzniknout Zzadné
ztraty z vy@tovani. Pokud ano, znamena to chylmadana data (nApu vSech uZivatél nastaveno
Lheroz(Etovat”, nulovy pdéet jednotek a podokn)

0 Zadavani primych nakladi
Piimy naklad se pouZije také préigad réniho zadani vysledku
externiho vydtovani (nepouzije-li se hromadné ¢&temi). | Rozpocitat naklady z fakt.mista. [~
V takovém pipact se ndklady na faktutai misto rozétuji jen na
ostatni uzivatele a najemnik,najemnici, kté budou takto vyjmuti z vytiovani budou mitigpsan cely
néklad uvedeny u nich v poloZce wavavany naklad. Tento princip uninge feSit \&tSinu moznych
vyjimek a nestandardnich situaci pro &girani.
Postup: v nabidce UZI *vyberte uZivatele bytu, * oprava: * zruSte zatizanRozpcacitat naklady
z faktura’nich mist“a zadejte individualni naklad do polo2Ky(rt. Naklad.

o Nacteni primych nakladi z evidence naklad
VolbaUZI/Akcenate z evidence naklachdklady zadanérmo na uZivatele a ozé&ené parametrem VY
(vyetovani). Parametr rozgdat” se nastavi po tgeni automaticky na ,NE".

o PreWtovani zaloh
V pripac, Ze se zaloha rovnala nékladu (nhap polozky sprava, kterouckteri uzivatelé pozaduiji
zobrazit ve vyttovani), v Nabidc&/y(ctovani/Parametry vyu../UZI/ AkeeRelttovani zaloh se zaloha
pienese do nakléd

WinDomy © — uavatelska prirucka modulu Vylctovani. Srana 14/28.




o Nastaveni penalizace u neumoZnych oddti
Nastaveni vySe penalizace u neundo¥oh odeéta: v pripad

neump?éného odetu ,(:I'_Ia‘:itko NEU je zaskrtnut€) progran psika ohdobi. 12.00
dopaita ,naner* ve vysi pfiméru nangra na sodet jednotek

zakladni slozky. U neumo¥mého odétu Ize zadat penalizaci, 1009 Piv.odedet 61.000
- Znamena dvojnasobek.. 05[¥] MNeu[¥] Pe% 100

o Vyrazeni dopdtu spotieb odchylek u vy&tovani tepla
Vytazeni dopéitavani spdtbni slozky u spégb tepla.: v ékterych gipadech je nutné vadit funkci
dopaitavani spdtb odchylek oproti iméru. . garaze sousedici s byty, kdeigme jen zakladni
slozku (grestupy tepla)Aby byla spotirebni sloZzka vyazena z dopétu, musi se vypnout parametr
DS (dopdet spofeb).

o Na¢teni externé zpracovaného vyd@tovani
V nabidce Parametry vyttovani/ UZI -seznamu uzivatel / Akce/Nateni dat (Ronica,
TECHEM,VITTERA) Ize roviZ n&ist exterd zpracované vyfiovani.
Pro firmy ,Ronika“, ,VITTERA" a ,TECHEM" ,RONIKA,COOPTERM,BU-VUSTE je v nabido&kce
samostatna volba pro dtani souboru s vysledky igd tim se dané firén poSlou ze seznamu
Najemniki/vlastnilki klice: nabidkaAkce/Export kifiz, tak aby byla jednoziiaa identifikace)
Pro ostatni firmy je @eno ,univerzalni rozhrani, kdy se fignmejdive ,exportuji data pro danou
sluzbu“ nabidkouParametry vyttovani/ UZ| -seznamu uZivaiélAkce — Pedani dat pro externi
vylrtovani a po doplani dat se vysledky proriglusnou sluzbu rgou nabidkouAkce — néateni dat
z externiho vydiovani(podrobnosti k rozhrani viz nize).

o Na¢teni vysledku jiného vytovani
Nabidka Vy(ctovani/Parametry vyu../UZI/ Akce —dteni vysledku jiného wgtbvani se pouzije pro
LZietzeni vy@tovani* - vysledek jednoho se d@ a zobrazi v druhém a zde se pakitegpa zobrazi
celkovy peplatek/nedoplatek.

o0 Nacteni jednotek zakladni slozky
NabidkaVytrtovani/Parametry vyu../UZI/ Akce —#teni jednotek zakladni sloZkg pouZije v fipadt,
kdy neni mozné st jednotky pro celé vyiovani (napiklad z divodu jiz zadanych ginich oprav). Pak
sta&i naist jednotky jen pro jednu sluzbu a v jinéstanou jednotky a zalohyiyodni

o Na¢teni jednotek spofebni slozky
NabidkaVy(rtovani/Parametry vyu../UZI/ Akce —fteni jednotek spabni slozkge pouZije v fipad,
kdy neni mozné st jednotky pro celé vyitovani (napiklad z divodu jiz zadanych simich oprav). Pak
sta&i naist jednotky jen pro jednu sluzbu a v jinéstanou jednotky a zalohyiyodni

o Dopcéitani spotireb dle snérnych ¢isel.
V nabidce Parametry vydtovani/ UZI -seznamu uZivatelAkce — dopeet spoteb se uZivatéim
s nulovou spdebou (u ozn&nych jako dopitat) spéte teoreticka spteba dle srirnych cisel byfi.
Pouzije se tedy naptam, kde se rozfovava dle spéeb a wkolik uzivateli nema zabudované
vodorery.

» G - Natteni dluhu/preplatku za zvolené obdobi(Vyuctovani>Parametry../ Akce->5 — Ngeni
dluhu/geplatku za zvolené obdobi) Zardvee objevi spudhi této nabidkymoznost na&teni
penale ke zvolenému obdobi !

WinDomy © — uzvatelska prirucka modulu VWuctovani. Srana 15/28.




Z kontrolujt enatena data v nabidce
Vyletovani/  Vydtovani uzivatelm v polozce Dluh
z predpigi. Dluh natéte ®sne pred dokorenim
vylctovani aPOZOR, po opakovaném ieeni dluhu je iz obdobil | 1
nutné ot spustit Vypaéet vy&tovani.

Obdobi 1 % | 1900 = |-[ 12 < | 2005

4

S 1900 F - 12 3| 2909

4k

le i[¥] Penale k | 2402 2006

Akce nate dluh/geplatek za zvolené obdob [ wer | [ zwet | [ Rozsiieny
Pokud je zvoleno rigeni plateb, pak se objevi i tato
moznost. B nacitani dluhi je mozné nést i poplatek z prodleni/penéle ke zvolenému datu.

H - Nafteni plateb za zvolené obdobi(Vyuctovani>Parametry../ Akce->5 ). Tato volba je
ekvivalentem volby Naéteni dluhu/preplatku za zvolené obdobi
Vv piipact, Ze pozadujete do wtovani néitat i zaplacené platby. Toto
nastavite v seznamu \§tavani (Vytovani — Seznam vytovani)

= Seznam vylittovani

Seznamn || Detail QPRAVA

| ozmateni| 2007 popis 2007 Ozna&enim volby Nacitat platby”. V tomto pripact se i zvoleni
— [ Natitat plathy uvedené akce provedecteni dluhu (viz pedchozi bod G) a séasré
£ () dle obdohi piedpisu i naéteni plateb.

_ O dle ohdobi plathy V piipac, Ze v nastaveni wytovani zvolite volbu dle obdobi

piredpisu’, do vyltovani se ndou platby na fepisy v zdtovacim
obdobi. B samotné akci jeStprovedete doplijici volbu pro obdobi platebi:PObdobi vydtovani je
1/2010 — 12/2010, zadate obdobi plateb 1/2010 2010/ né&tou se tedy platby zargdpisy 1/2010 —
12/2010, zaplacené také v obdobi 1/2010 — 12/2010.
Pokud nechcete omezovat obdobi plateb, a pozadagst vSechny platby za uveden@dgpisy, zadejte
dostaténe velké rozmezi plateb (nad/1990-12-2999).
Pokud nastavite volbudle obdobi platby’, nattou se platby uskuteéné v zétovacim obdobi bez
ohledu na obdobirpdpisu.

> | - zadani ostatnich nakladi- (Vy&tovani> Vyictovani uzivatelm / oprava zaznamu)
Ve vyktovani uZivatelm jsou k dispozici
dalSi polozky charakteru "dluhu™: penale, kau
a ostatni naklad. Tyto "dodat&" polozky se Penalek | 0,00 | Ostatni

vyuziji pro naklady, které se &megedepisuji

uzivateim v predpisech jako vysledek w§tiovani. Bi pienosu vysledku vyifiovani do pedpidi se tedy
zZpdt prenesedisty vysledek zétovani, tedy obdolinjako bez dluhu (ten uz vigdpisech je), tak bez
penale (obdokijako dluh je k dispozici vipdpisech) tak i bezd¢hto dalSich polozek ("kauce", Ostatni -
vedlejSi naklady).Upozornéni: pro naklady, které maji charakter nakladu a imajzahrnuty d@istého
vysledku vydtovani se musi zfovat ges Polozku vydtovani v nabidce Vylrtovani/Parametry
vy(rtovani.

Diuh z piedpisi... . .. 0,00 HKauce.

> J - vypocet vyuétovani — (Vytovani>Parametry../ Akce-> 6 —vypet vylEtovani)

Volba provede vypiet vyEtovani.
POZOR !: Vyp@et je nutno spustit vzdy po provedeni jakychkeiiwn ve vydtovani!
Poznamka: V nabidcéylrtovani-> Vyitovani uzivatelm/Akcemate krond jiného moznost po i

opraw preplatkuci nedoplatku z fedpisi u uZivatele fepcitat celkovy peplatekei nedoplatek.. B této
volb¢ dochazi jen kigpaitu preplatku/nedoplatku. Neprovadi se viastni wgib
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3.3. Kontroly po provedeni vy@tovani.

Pri vSechcinnostech p vylctovani se zaznamenavaji do protokolu octgv@ni provedenéinnosti a
Lhestandardni“ stavy.

Upozorrgni  z vyltovani, zaznamenavajici veSker@innosti a chyby Ize vypsat v nabidce
Vy(rtovani/Parametry vydiovani/ Sestavy/ Vypis chyb a upozain

Po provedeni vygtu je nutné provést kontrolu ¢gtanych zaloh a rozfovanych nakladl vypisem
téchto sestav (pnasteni jednotek se zobrazipadné rozdily):

»Roztované néklady celkem® ve formuld Vyltovani uZivatelm/Sestavy— zékladni kontrolni
sestava. V{ipadt, Ze nesouhlasi ti@né zalohy jeiiina bul’ v chybré zadanych faktutmich mistech
nebo nebyly odeny ,predpisy po datu oddiovani* u uzivate, ktei jiz nejsou zahrnuti do vytovani,

ale maji jedt v obdobi pedpis (piklad: odsthovany 31.12.2005 a méaealpis jedt negelttovany za
1/2006).

Pro kontrolu naklailjsou zobrazeny jak néklady na FM tak r&ntiané naklady.

Chybou zaokrouhleni budou tyto ndklady vzdygné o zaokrouhleni. \fjpadt vétSiho rozdilu jde o
chybu zadani nebo ztraty z réfmvani naklad dle ztrat (ztraty z neobsazenych prostor po cetuou
ztovaciho obdobi).

,Opis naklada na sluzbu* a ,Ztraty na FM* - v nabidceVy(rtovani/Parametry vytiovani/UZI —
naklady na polozku/ Sestaw piipad vylctovani beze ztrat, nesmi vzniknout zadné ztratymgmi
zaokrouhleni)

I —————————————————
4. zpracovani vysledku vyué¢tovani — Vyacétovani uzivatelam.

Zpracovani vysledku, kontrolni sestavy afenqps do fedpisi se provadi v nabidce:
Vyrtovani/Vydtovani uzivateim .

»,0znameni o vy@tovani‘ naleznete ve formutdVylrtovani/Vydtovani uZivatelm/Sestavy.

Muzete si vybrat ze dvou variant tvorby oznamend, banameni vytviené jakouzivatelsky texbhebo
oznameni vestane

» Oznameni o vy&tovani - uzivatelskéformulujte dle mistnich podminek. Nepeltné Gdaje ragi
nezobrazujte. StiméjSi a jaskjSi oznameni je dkdy vyhodrgjSi (z hlediska reklamaci a dotaz
najemniki) nez podrobné zobrazeni vSech polozek, jejichznayz neni na oznameni jésn
formulovan.

V nabidceVyuétovani/ Vyuctovani uzivatelim/ Sestavy/ Oznameni o vyiiovani - uzivatelskéjsou
pripraveny vzory oznameni, které je mozné uZivatelgigctlat, ¢i vytvorit podle mistnich poeb
oznameni nové. Viz. Uzivatelskénpicka WinDomy modultliselniky/texty/UZivatelské texty
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Oznameni nize byt libovolny péet, dle mistnich podminek. V oznadmeni je odkazisla polozZzek
sluzeb ve vyttovani.

Pri tisku oznameni si volite, zda budete tisknditualni zaznam — prosvicenouwadku s uzivatelem,
nebo vybrané najemniky filtrem, ¢i vSechny uZivatele.Filtrem Ize napi. vybrat najemce jen pro
n¢které majitele, nebo vybrat jen vlastniky, jen &te¥niky, nebo jen prodané byty @emé dalSi
kombinace.

» Oznameni o vy&tovani vesta¥né

@8 Oznsmeni o vyactovani uziv2d =] = [wa)| Zde naleznete 4 typy vestmého oznameni
(zakladni, srozpisem DPH - ey doklad, za

[ skupinu polozek a s rozpisem dle plateb DPH). Kazdy

- - I typ vzdy pro vybraného uzivatele nebo pro vSechny

. Posla [ Dokedl] odmm il RemmpesE LR Zivatele ve vybru. Tato ozndmeni maji pevdanou

| Varianta sest Joa b strukturu. Krond daiového dokladu obsahuji vzdy

ok | zper | ! piehled odéti pro mefené sluzby a rekapitulaci

nakladi a zaloh pro vSechny polozky ve wavani.

Dale je ve vydtovani podrob#é rozepsana dodavka tepla a TUV z externihoctou@éni, pokud

mate uvedené polozky nasledéwenaeny:

‘iskarn:|| HP PSC 750

Soubar
[

1. Ve volk¢ Servis — konfigurace vlastnosti aplikace- zaloZzkaNastaveni zde zadejte polozky
pro olfev TUV, teplo, vodu pro TUV a SV:

VyaEt-OHREV TUV | Z tepla ufitkova vod |

Vyiiét-VODA PRO TUV | z sv do TUV [l
Vyiét-VYTAPEN teplo (=]
Vyié.-STUDENA VODA [=]

2. Ve volke Néklady — Fakturaéni mista — tlatitko POL (polozky pro fakturéni misto) je
uvedeno roz&tovani zakladni slozky jakdeExterni vydtovan(' (zkratka ,EVY')

Dale se ve vest&mém oznameni vytiskne libovolny text, ktery zadjaieo dophkovy text ve
volbg Ciselniky — Texty — Dopiikové texty — typ 10 — Oznameni o v§tovani.

Pro vestagna oznameni vyiiovani lze také vytu@t libovolné varianty dle vaSich feb. Prace
s variantami sestav je popsanariryggce WINDOMY — Tiskové sestavy.

Oznémeni o vyEtovani Ize pi tisku ulozit do Evidence posty, Evidence dokiatebo ulozZit do
odkazi. Toho docilite zaSkrtnutinriglusnéeho tléitka pred vliastnim tiskem sestavy.
Popis tl&itek ,Posta“ a ,Doklad” naleznete \ipu¢ce ,Tiskové sestavy".

Tladitko ,Odkazy"

je funkeni v pipack tisku Zakladni varianty vest&wého oznameni a provede uloZeni oznameni
do .pdf soubar po jednotlivych uzivatelich a stasné ulozeni do odkézk uZivateli. Red
vlastnim uloZzenim odk#@ézmusi byt vypldn adresé&pro automatické ukladani odKaxe volke
Servis — Konfigurace vlastnosti aplikace — Ektnictvi — Autom.ukladani odkazi. Zaskrtnuti
tlacitka ,Odkazy" zajisti po stisku tdtka ,OK" v piipadt nastaveni volby ,Nahled" nebo ,Tisk*
uloZeni jednotlivych .pdf soubbrdo vySe uvedeného adrésé& sodasného uloZeni do odkaz
uzivatele. B opakovaném ukladani odkaz bézném roce se odkazy jednotlivych uzivatel
prepisuji. Nazev soubdr.pdf je ve formatu VYU_obecedn-byt rok int¢islo.pdf. Vytvaené
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odkazy jsou automaticky oz&¢ené jako ,Exportovat na domy-online“, typu ,Oznarmem
vyuctovani“. Typ odkazu nenteba zadavat déedu, vytvdi se @i prvnim exportu Oznameni do
odkaz.

Oznameni o vy@&tovani s rozpisem DPH — diovy doklad

V piipack, Ze pozadujete tisknout Oznameni o dtguani jako daovy doklad, pouzijte sestavu
Oznameni o vyttovani vestagné — s rozpisem DPH —filavy doklad. Pro tisk deového dokladu
je treba:

1. Ve volk® Vyaétovani — Seznam vydtovani zaSkrtnout volbu Nadist DPH z daiovych
dokladi*®

2. Zadat naklady na FMcetne DPH

3. Ve volk® Vyuétovani — vytovani uzivatelim dat Akce -Hromadné nastaveni DZPpro
nastaveni data zdanitelného §ih pro daovy doklad nebo provést opravu DZRémé pro
jednotlivé uzivatele

4. Ve volk¢ Vyuétovani — vyltovani uzivatelim dat Akce —Hromadné nastaveni data
splatnosti pro nastaveni data splatnosti praa@ay doklad nebo proveést opravu data splatnosti
ruéné pro jednotlivé uzivatele

> Tisk poukazek A
Nedoplatky lze wvytisknout na formu poukazek A. Tisk se provede pro ty uZivatele
s nedoplatkem, kiemaji oznéen parametrisk.slo=ANO.

» Odeslani greplatku poukazkou B

Preplatky Ize poslat na postu

% Konfigurace vlastnosti aplikace .

Vzhled Spriavee || Lokdlni B | Nastaveni | Ucetnictvi soub 9 rem pro pou _kaZ ky B (pOSta
Pouzit icty maiitelii domii ———— Sazby za poukdzky B pOUkaZky VytISkne). Tisk se provede pro
Komprimovat wst. soubor o @ 0] do 200 12/ke1l ty uZivatele s peplatkem, ktd§ maji
Cislo podatele. 22825 Od 200 | do 1000 20 | K¢ Ozna":en pal’ametr T|SkS|0:ANO
Cislo barky. | 0d L__tovo]de| 5000 20 K|l Nastaveni paraméir a sazeb pro
Predéisli uctu. 35 N | B
Cialo et 504350359 z:: 52222 :Z 123332 2: Ef poukdzky B se provede v nabidce
Konst.symbol 358 “[| Servis - konfigurace vlastnosti aplikace
Specif.symbol 1330160228 od 150000 | do 200000 34 | KE _ POUkéZky B
Poi.cislo VDS 36 Od 200000 | do 250000 40 | Ké
Adresat CRYPTA
Uzivatel ADRVDS ;
Heslo E_mail Parametry pro poukazky :
Z|1-rﬂva |)fijemci a ’ﬁ

- AN n 7 RAYe H o o

wictovan = PouZit Gty maijiteli_domi -

neni centralni &et ale soubory se vytyviopro kazdého maijitele zvias pricemz se pro odeslani pen
poSt bere wet zadany u majitele domu .

Komprimovat _vystupni_soubor - vznikly soubor se automaticky zkomprimuje p@rgem
CRYPTA (pokud jsou vyplkiny parametry pro CRYPTU )

Cislo podatele- ¢islo smlouvy pro zasilani poukazek B

Cislo banky, &slo Gtu konstantni symbol, spec.symbol tyto data o éu se berou vifipads
Ze neni zvolen parametr ,pouzittyt majiteln”

Poradovécdislo VDS - poradovécislo souboru ,m ktery je zaslan podavatelem v rgetioho
dne (max 99)

WinDomy © — uzvatelska prirucka modulu VWuctovani. Srana 19/28.




Zprava prijemci - text na poukazkach B

Adresat - parametr programu CRYPTA

UZivatel- parametr programu CRYPTA fiplaSovaci jméno

Heslo parametr programu CRYPTA - heslo

e-mail parametr programu CRYPTA - mailova adresa prtamasouboit

» Odeslani pg‘eplatku pirevodnim prikazem

Preplatky lze poslat fevodnim pikazem bd ,papirovym vystupem“ \yUtovani
uzivatelim/Sestavy- Hromadny/ijgaz k thrad). Tisk se provede pro ty uZivatele igplatkem, kt&
maji ozngen parametiTisk.slo=ANO. Pro elektronicky vystup je tena nabidkaA\kce - Export ve

forméatu IKM

> Elektronicky platebni piikaz (IKM, ABO)
Vystaveni platebnihoifkazu elektronicky ve formatu ABO nebo ve formakML. K tomu je utena
volbaVytovani uzivatelm — Akce — Elektronicky platebniilkaz (IKM, ABO).

Pred vlastnim exportem je nutné ve woRarametryexportu nastavit pozadované parametry.

Popis parametni pro format ABO:

Pri nastaveni paramétrformatu ABO \nujte pozornost odliSnostem v nastaveni formatu pro
jednotlivé bankovni Gstavy. Pokud platebitikpz vystaveny programem Windomy nebude bankou
prijat, vyZadejte si u bankovniho Ustaviegny popis datovéity a kontaktujte firmu ok-soft. OdliSnosti
formatu pro jednotlivé banky jsou v parametréehveré zvyrazrény. Pozor, i nedodrZzeni formatu
nebude fikaz bankou pjat.

Vybér uétu platce — platebni fikaz bude vystaven duz &tu spravce (€et musi byt nastaven ve
@ volbé Servis — Konfigurace vlastnosti aplikace —
Spravce nebo z dta majiteln (v tom gipads musi byt

.-:f Parametry pfikazu k dhradé ABO

R nastaveny &y u majitei domi — volba Pasporty —
Uty majtelu Majitelé doni)

Nazev klienta PAD12 Nazev klienta— nazev klienta (stanovi banka)
Konstantni symbol 308 Konstantni symbol platby (dle propozic banky)
Uvadét nulovy SS: 7] (U GE Money povinné) Uvadét nulovy SS — vpiipadt GE Money
Zprava pro piijemce | AV: Vvictovani 2012 zaskrtrgte, jinak ponechte volné.

&STRED - dophni se &islo stfediska Zprava pro prijemce — Drzte se propozic banky,

&PRUM - dopini se pFimeni uZivatele n¢které banky nepovoluji mezery. Do zpravy pro

(zprava pro pfiemce miZe mit max. 35 znakl) piijemce je mozno zadatislo stediska a Hjmeni
GE Money vyZaduje uvést poznamku: AV: uzivatele po zadani pramnych &STRED progislo
Max. pocet vét 50 strediska resp. &PRIJM prarpmeni uzivatele.
AdressF pro vistupni soubory Banka GE Money vyzaduje uvést poznamku znaky
= AV:, az pak vlastni text poznamky (viz. obr). Pkamé

muzete pouzit vzdy.
| ok |[ stomo | Pozor, pozndmka je omezena na 35 #nak

v piipadt pouZziti promdnnych se textitizne.
Maximalni podet vét — pokud je pdet Wt v souboru omezen bankou (dle typu sluzby &t albe
propozic konkrétni banky) , prosim wkte. Jinak nize byt nula nebo prazdne.
Adresai pro vystupni_soubory — odkaz na adresé&am se budou ukladat vytkené soubory pro
elektronické bankovnictvi. Vystupem je soubdippnou.kpc

Export je mozné provést za vybrané #pvani nebo za vy vyuctovani (VykEr je umozrn
z uzavenych vy@tovani — v seznamu wvytovani je uveden datum uzZawi vyl&tovani). Vzdy je
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k dispozici opis odeslanych dat.

Po provedeném mupge nastavi datum exportu ve formatu ABO

v seznamu vy&tovani {yletovani — Seznam wgtiovani

Popis parametni pro format IKM:

Maximalni_poéet vét — uvedte prosim v fipac, Ze péet Wt v jednom penosovém souboru je
bankou omezen. Export se pak rélzddo vice soubdr. Pokud neni bankou omezeno, paramatr

nevyphujte.

> Sbhérna faktura

V piipadt, Zze bude vysledek vytovani zpracovavat napprimo zastupce SVJ apod.udete
vytisknout ges nabidkibestavysestavu,Sberna fakturd

» Navrh zaloh dle vyEtovani

Sestava vychazi z vysledku stanoveni zéloh pra déldobi, viz volba \{ydctovani uzivateim —

Akce — Stanoveni zalph

> Preuétovani poStovného na zaslaniieplatki

Volbou Vyuétovani uzivatakm/Akce/Doplréni poStovnéhalopini do zvolené polozky dle vysledku
vyuctovani poStovné nastavené v nabi@eevis - konfigurace zalozka poukazky’BZOR: pro tento
piipad je nutné mit ve vy¢tovani gipravenou poloZzku (n&p,postovné“). Po provedeni této volby je
nutné proveést pgrepaet vyuctovani.

> Presun vysledku do pedpisi

Po skowkeni reklamaci je nutné vysledek wyovani gesunout do fedpisi volbou Vyuétovani
uzivatelim/Akce - piresun vysledku doifepisi. Prendsi seisty vysledek vy®tovani, tzn. bez dluhu,
penale, kauce a jiného nakladu dopléného v detailu uzivatele vydtovani (viz vyse). K dispozici

jsou nasledujici zisoby Fenosu:

Presun po poloZzkach- vytvari se gredpis ,Vylitovani, ve kterém se kazda wavana polozky
pievede jako polozkaipdpisu. V zavislosti ha nastaveniugpbu zaokrouhlovaniiedpisu (nastaveno

& Piasun vysledku do piedpisi . E

Obdobi piedpisu 1%/ 2011 %
Ucetni obdobi 12|/ 2011 2
Daturn splatnosti pfeplatkﬁ 31.01.2011
Datum splatnosti neduplatkﬁ 31.01.2011
Penalizace Dle 0Z  +
Konto zakladni konto w
Pozn. WWAICL.:2007

[]Pfesun po poloikach

[[] Rozdeélit na wnosisluzby

[[]Zapoditat diuhy a penale
Druh plathy zapocteného diuhu

Druh plathy zapocteného penale

zapatenych zéloh)

ve volk Servis — Konfigurace vlastnosti aplikace — Data —
Zaokrouhleni vydtovanj) se vytvdi jeSt polozka pro hak@vé
vyrovnani. Definici této polozky vytitte predem ve volb Servis
— Kaonfigurace vlastnosti aplikace — Nastaveni — Haleé
Vyrovnani vydgtovani

Rozdélit na vynos/sluzby— v tomto pipack se vytvdi predpis
se temi polozkami:
vyU¢tovani — cisty vysledek vydtovani (polozka vynosu, ze které
se i nesplaceni pota penale),
zapa‘et zaloh- poloZzka vznikla zapem zaloh k vydtovani , ze
které se nepota penéle
dluh z vy@tovani zaloh- patita se pi nesplaceni penéle

VSechny 3 polozky musi by¥@dem nastaveny ve vda@liservis
— Konfigurace vlastnosti aplikace — Nastaveni — (polozky
Vysledek vydtovani, Vydtovani-zapoet zaloh, Dluh ze

Zapoditat dluhy a penale — presun do fedpisi jednou polozkou (nastaveni ve vélBervis —
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Konfiguracevlastnosti aplikace — Nastaveni - Vysledekitou@ni). Pri prenosu se automaticky vytkio
zapaet cistého vywdtovani wici dluhim natenym do vydtovani. V gipad, Ze bylo do vydtovani
natteno i pendle, vyt se téZ penalizai predpis do vySeieplatku.

Pokud neni zaSkrtnut Zadny z uvedenych pardmptevede se vysledek winvani do pedpis
jednou polozkou (nastaveni ve velBervis — Konfiguracelastnosti aplikace — Nastaveni - Vysledek
vyltovani)a neprovadi se zapet dluhi.

> Vytvoieni plateb na greplatky
Volba vytvai platby na vyplacenéieplatky — je mozné spustit dod&te i po presunu vysledu
vyuctovani do pedpigi.

5. Stanoveni zéloh dle vysledku vyfovani.

Po provedeni vytiovani je moznost promitnout vysledky wavani do pedpisu zaloh na dalSi obdobi.
Nastaveni zaloh se provadi ve dvou krocich,iivejde provede navrh zaloh a po schvaleni se ieytyo
navrh fenese doigdpisu.

Stanoveni zaloh se ¢ita dle skutéenych naklad ve vyEtovani nasobenych koeficientem navySeni

polozky.
2 Vyb&r polozek
PoloZka Nazev Procnal  wbér =] O Poutit vybrané vyigtovani V)'/poéet navrhovan)'lch zaloh se
1|spol. tel. anténa 0,000 (%) Poudit 2 posledni vyaétovani AT 74 Ani
o 3500 proy:aldl ve vvqlb Vyuctovani
3| osvetieni 0,000 0 . L , | VyuUctovani uzivataim — Akce —
. = [[] Vynechat ufivatele, ktefi nebyli po celé obdobi > >
2o fome iy, DU [ NesniZovat zalohy Stanoveni___zaloh Vyberete
7| ostatni 0,000 - A ) ™ z -
10[senvis vodoméry | 0,000 0 Zomei"'tpmepsaf“alomdo' IO0|OZ|_<y, pro ktere vChcete n"flvrh
11| senis RTN 0,000 O [12=]f 201 vytvoiit. U polozky zadate
20| studena voda 5,000 [#] Stanovit od vy$e pieplatku 0,00 procento navyéeni
21 |tepla uiitkovd voda | 7,140 [ +|||[] stanovit do vise preplatku 0,00 . , , I as - !
A | , predpokladané proii$ti obdobi.
[ Vyberves ) Zrsvee Lo« J[ stme | Procenta navyseni Ize

preddefinovat ve volb Ciselniky
- Ciselniky pedpisu — Typy poloZekealpisu.Zadate dalsi parametry pro v{gb (nap. nefgepasitat
zalohy pro uzivatele, kienemaji vydtovani za celé obdobi, nesniZzovat zalohy,...).
Mate moznost zvolit, zda se bude navrh gtv& vybraného vyiiovani, nebo ze dvou poslednich
vy(Uctovani. V tomto fipact se bere do vyptu vybrané vydtovani a vydtovani, které je v seznamu
vy(ctovani Yylrtovani — Seznam wgtdvan) ozna&eno jako Koneéné' a ma uveden nejvyssi rok
vyUctovani.
Pokud je vydtovani provedeno pro skupinu polozek, do stanozéluh se vybere ze skupiny pouze
jedna polozka.
Pokud zadate&astku ,Stanovit od vySeigplatku“, stanovi se zalohy pouze u polozek, naznije
pieplatek vySSi nez stanovetigstka.
Pokud zadate&astku ,Stanovit do vySeigplatku“, stanovi se zalohy pouze u polozek, naznije
pieplatek nizSi nez stanovetastka.

Vypoctené zalohy se vzdy zobrazi tigjuSné polozky v detailu vy¢tovani uZivatele. Pokud nebude
stanovena nova zaloha, v polozce bude nula.

Pro zobrazeni nového stanoveni zaloh pouZijte valguctovani — Vydtovani uZivateim -
Sestavy — Navrh zaloh dle vétiovani Mate k dispozici 2 sestavy: ndldi (pro 10 polozek ijigdpisu)
nebo na vySku (pro max. 5 poloZeie@pisu)
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Vlastni nastaveni navrzenych zaloh dedpisu provedete pomoci volbyuctovani — Vyitovani
uzivatelim — Akce — Nastaveni zaloh déqupigi.

6. Externi vy(ctovani

Je mozZné, Zedktera z polozek vytovani je vydtovana externi firmou. ProétSinu firem (nap.
Ronika, Vitera, Techem, Coopterm,...) ,pro¥jcich vy&tovani je ve Windomechpraveno
rozhrani pro penos dat. Postup prodtani externich nakladie pak nasleduijici:
* Ve volke Ngjemnici, vlastnici, provefte volbuAkce — Export kiiz. Vytvoreny soubor
predejte externi firré

 Po obdrzeni soubdis vyEtovanymi externimi naklady pouzijte volydctovani -
Parametry vyttovani, vyberte polozku a stigke tlacitko ,UZI“. Pro na&teni naklad
proved’te volbuAkce — Nateni dat ... (nap Ronika, Viter, Techem, ...)

V pripact, Ze vy®&tovani externich nakl@dprovadi jina firma (nenalezena ve vdlBarametry
vy(ctovani - Naklady na polozku (,UZI“) - Akce — Mani dat ...(nap Ronika, Vitera, Techem
...), pouzijte nasledujici postup:

« Ve vol Parametry vyttovanivyberte polozku a stiskte tlatitko ,UZI“. Provefte volbu

Akce — Pedani dat pro externi vytovani Vytvoreny soubor fedejte externi fir pro
doplreni dat

* Po doplrni dat natete naklady pomoci volbikce — Nateni dat z externiho vytovani

7. Fiklady.

Rozu ¢tovani na ,BYT"

» naklady na byt za 12 gsidl uzivani se ziskaji vytenim celkovych naklad na dim paitem
"zapaitenych” byt (tzn. sodet podilu doby uzivani k celkové dolyuctovani). Nemdl-li dam v
roce vyw&tovani volny byt a jsou-li vSichni ndjemnicifazeni do vydtovani je pdet "zapétenych”
bytd roven p@tu byt v done (viz DETAIL pro pasport domu).

» najemnici, kt& neuzivali byt celé zfiovaci obdobi, plati jen pafmou ¢ast (dle pétu mesioa
(dna), po které byt v z&tovacim obdobi vyuzivali).

Priklad: Dim o 10 bytech byl v 7 bytech.{ az¢.7) obsazen cely rok, ve 2 byte¢t8( 9) jen 6 nisiai v
Uctovaném obdobi a v dalSim bybyt ¢islo 10) 2 misice v @tovaném obdobi. Na vypitavanou sluzbu
(Uklid) byl ndklad 1000 K. Obdobi pro vyétovani bylo od 1.1.1996 do 31.12.1996.

Pazet jednotek (p&et prepaitenych byl tzn. sodet poditi doby uzivani k celkové detvyictovani)
je 7x12/12+2x6/12 + 1 x 2/12 = 8,1667. vyuctovani se ztratami by to bylo 10 jednotek).

Naklad na jednotku (celkovy nakladéet jednotek) je 1000: 8,1667 = 122,4485.
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Naklad pro bytislo 10  (naklad na jednotku x ¢gbjednotek pro byt) je 122,4485 x (2/12)= 20,4081
Naklad pro bytéislo 1 az 7(naklad na jednotku x¢pb jednotek pro byt) je 122,4485 x (12/12)=
122,4485.

Naklad pro bytislo 8 a 9 (naklad na jednotku x¢pbjednotek pro byt) je 122,4485 x (6/12)= 61,2242

Naklad na cely#im je 20,4 +7x 122,4 + 2x61,2=999,6 fji mz(tovani bude ztrata 0,4¢K
Rozu ¢tovani dle m2 plochy beze ztrat

» naklady se roztiuji podle pordru plochy (celkové, zagitené,"podlahové” nebo vyt&pe
plochy bytu k so&tu “"prepaitenych (v zavislosti na dobuzivani) ploch vSech byidomu.

» pojem " pifepa’tend’ znamena, Ze se bere v Gvahu rowi doba uzivani v daném obdobi
Nemel-li dam v roce vydtovani volny byt a jsou-li vSichni najemnicifaaeni do vygtovani
dané sluzby, je celkovy pet "prepaitenych” m2 roven sa@tu ploch byl v dome (viz Gdaj
Pasporty Seznam prostoSestavy — Saty dle doni).

» najemnici, kt& neuzivali byt celé ztlovaci obdobi, plati jen pafmou ¢ast (dle pétu mesia,
po které byt v zétovacim obdobi vyuzivali).

Priklad: Dim ma 10 byi s plochou 12 m2. 9 hytylo obsazeno cely rok a v 1 byt jen ésia.
Paiet jednotek (p&et pepatenych m2) je =9 x 12 x 12/12+ 1x 12 x 6/12 = 2

Naklad na jednotku = celkovy nakladdeb jednotek (fepaitenych).
Rozu ¢tovani dle po ¢étu osob - m ésica.

> naklady se roztiuji podle pondru pcitu osob misiai najemnika k satiu osob nisial
ngjemniki FM zahrnutych do vyttovani.

Rozu ¢tovani dle po ¢tu kominovych vyvod d.

» naklady se roziiuji podle pondru paitu kominovych vyvod najemnika k saiiu pacta
osob/ngsial vSech najemnikfakturainiho mista.

» naklady na byt za 12 #sia1 uzivani se ziska vytenim celkovych naklad na dim patem
"zapaitenych vyvod " bytd (tzn. sodet podilu doby uzivani k celkové dolvyuctovani).
Nemel-li dam v roce vydtovani volny byt a jsou-li vSichni najemnicifaaeni do vygtovani je
pocet "zap@tenych" vyvod roven pétu kominovych vyvod v dong

Najemnici, kt& neuzivali byt celé zffiovaci obdobi, plati jen pamnou ¢ast (dle pétu mesiai), po
které byt v zdtovacim obdobi vyuzivali).

Priklad: Daim ma 10 byi a v kazdém je 1 kominovy vyvod. 9 byiylo obsazeno cely rok a v 1 byt
jen 3 nésice. Poet jednotek (péet grepaitenych kominovych vyvad je = 9x12/12 + 1x3/12 = 9,25.
Naklad na jednotku = celkovy nakladdedjednotek.
Rozu étovani vody

Jsou-li byty doni napojenych naifslusné fakturéni netidlo vybaveny nitidly pomérovymi, je
nutné stanovit, jak&ast naklad na vodu se ma vytovat klasickym zfisobem (dle pétu osob/mdsiai
nebo m2), a jakéast naklad dle udaji pomerovych nefidel. V pripadt rozittovani dle pordrovych
mefidel je tedy nutné stanovit sgebni slozku nakladu faktur&niho mista.

1. vPredpisy/N4jemnici, VI.../Bkidla nebo v moduluOde’ty /Seznam #x¥idel v Udajich o
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meridlech nastavit parametry pro p&mMeiidla

2. vPredpisy/Najemnici, VI.../Odg nebo v moduluOde’ty /Hromadné odéty zadat hodnotu
odettu z pongrového ngfidla (nag. patet m3 vody) pro vyétovani jsou nutné minimatndva
odeity — pripadré v moduluVyltovani/Parametry vydiovani a naklady/po natazeni uzivatel
UZl/polozka Rivodni odéet Ize zadat jen velikost speby

Roz&tovani zakladni slozky naklade nastavi v parametrech stpvani:

dle osobo/nssial — se provadi v po#énu paitu osob/ngsial (nebo dle osobo/ésial krat snérné
¢islo vody) k celkovému sétu osob/ndsial (nebo dle osobo/ésial krat sngrné ¢islo vody) na
piislusné fakturéni nmetidlo.

dle m2 podlahové plochy bytu - naklady se kiaji podle pondru "podlahové" plochy bytu k
souwtu "prepaitenych” ploch vSech btfakturainiho netidla vody. Najemnici, ki@ neuzivali
byt celé zdtovaci obdobi, plati jen pafmou ¢ast (dle potu mesial, po které byt v z&tovacim
obdobi vyuzivali).

POZNAMKA 1: smérnééislo vody méa vliv u vyétovani dle osob/issial jen tam, kde se v ramci
jednoho fakturéniho nefidla vyskytuji byty s iwiznymi snérnymi ¢isly vody (zné kategorie).
Nepozaduije-li se brat v ivahu &me ¢islo vody (je u vSech hytv rdmci fakturéniho netidla stejné),
nastavi se u vSech kiylv tdajich o prostorech Pasporty/Seznam prostohodnotu 1, pdpvy&tujeme
jen podle osobo/ssial ,OSM* Znainé se tim zpehledni oznameni o v§tovani.

POZNAMKA 2: faktur&ni msfidlo je mfidlo "absolutni”, jsou nadpstanoveny naklady (faktura od
vodarny). Porirové nefidlo neni nétidlo absolutni, slouzi pouze k pédmému rozpeitani naklad
stanovenych na ffslusné nitidlo absolutni. (Vzhledem k nestejnéegnosti porérového ndtidla
s faktur&nim metidlem — kape-li nap vodovod porérové neidlo nereaguje...ztraty ve stougpach a
ve sklepich nelze pafrovym nefidlem zachytit — neni s@at nangienych dilki na porngrovych
metidlech stejny s nagienymi kubiky na faktuggim metidle.)

POZNAMKA 3: obsahuje-li byt vice pamovych nfidel, zada se do vytovani jejich sotet.
POZNAMKA 4: ra@ni snérna gisla spateby vody dle filohy vyhlasky ¢.144/78 Sb ve zmi
vyhlasky¢.185/1988 Sh. ": viz vyse.
Priklad 1:
V donx, kde jsou vSechny byty 1. kategorie bydli 4 najem naklad na faktuéai meridlo byl 1000,-
K¢, naklad na 1 m3 faktutmiho n#fidla po celé &tované obdobi byl 10,-  (bylo spotebovano 100
kubiki vody).

V don® jsou pongrova nttidla a spaiebni slozka nakladu bude 100%, (tj. cely naklatbgpaita dle
pomer. mefidel. V programu zadate Zakladni slozka % = 0.)

1.ndjemnik il spotebu dle porer. netidla 15 dilki "'m3",
2.ndjemnik nal spotebu dle porér. mefidla 20 dilka "m3".
3.ndjemnik nil spotebu dle porér. mefidla 10 dilki "m3".
4.ndjemnik nal spotebu dle porer. mefidla 5 dilki "m3".
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Naklad na 1 dilek "m3" potrového nétidla je roven podilu nékladu na faktémé metidlo a sodtu
dilkt jednotlivych ndjemnik tj. 1000:(15+20+10+5)=20,-K

Naklad 1. najemnika je stio jeho spaiebovanych dilik "m3" na pondr. mefidle a nakladu na 1 dilek
"m3" poner. mefidla,
tj. 15x20=300,- K
2. ngjemnik 20x20=400,-K
3. ngjemnik 10x20=200,-K
4. najemnik 5x20=100,-K Celkovy roziiovany nakladini 300+400+200+100=1000,<K

Priklad 2:

V donx, kde jsou vSechny byty 1. kategorie bydli 4 najem naklad na faktuéai meridlo byl 1000,-
K¢, naklad na 1 m3 faktutmiho nefidla po celé ttované obdobi byl 10,- K (tzn. bylo spdtbovano
100 kubiki vody) neni uvazovan vliv ssméhogisla vody.

V done jsou pordrova nefidla a spaiebni slozka ndkladu bude 50%, (tj. 50% nakladwzedita dle
pomer. mefidel.)

Zakladni sloZzka se rozpita dle osob/msial tj. sowet mesial v (Etovaném obdobi, po které v byt
bydleli jednotlivi Eastnici domacnosti

1.najemnik il spotebu dle porér. nxtidla 15 dilki "'m3" a ne&l 12 osob/nisiai.

2.najemnik ndl spotebu dle porér. mefidla 20 dilki "'m3" a el 28 osob/nisiai.

3.ndjemnik nal spotebu dle porir. mefidla 10 dilki "m3" a nEl 50 osob/nisial.

4.ndjemnik nal spotebu dle porer. mefidla 5 dilki "'m3" a n&l 10 osob/nisiai.

Naklad na 1 dilek "m3" poénového nétidla je roven podilu 50% nakladu na faktimameridlo a sodtu
dilkt jednotlivych ndjemnik tj. 500:(15+20+10+5)=10,-K

Naklad na 1 osobofsic je roven podilu 50% nakladu na faktmiamefidlo a sodtu osoborisial
jednotlivych najemnik. tj. 500:(12+28+50+10)=5,-K

Naklad 1. najemnika je séin jeho spatebovanych dilik "m3" na pondr. méfidle a nakladu na 1 dilek
"m3" pon®r. nx¥fidla plus sotin jeho osobo/ksial a nakladu na jeden osobgsic, .
15x10+12x5=210,- K

2. nagjemnik  20x10+28x5=340,6 K

3. nagemnik  10x10+50x5=350,6 K

4. najemnik 5x10+10x5=100,6 K  Celkovy rozétovany naklacini 210+340+350+100=1000,-
K¢.

Vyu étovani tepla (UT).

* zakladnim zfisobem rozétovani u tepla UT je rozfovani podle posru prepaitené
podlahové plochy bytu k séw prepaitenych podlahovych ploch vSech bykteré pislusi k danému
fakturanimu nefidlu. Jako pepaitena podlahova plocha se préely vyktovani tepla uvazuje soéin
podlahové plochy a koeficientu tepla (viz nabi@esporty/Seznam prostor/ Mistngsti

* z vylctovani zakladni slozky podle MVZ mohou vznikat #irda neobsazené byty !.

* pfislusnost k jednotlivym faktuéaim mefidlam se stanovi v nabidééaklady/Faktura@ni mista
Na jedno fakturéni mefidlo UT tak mohou byt fipojeny byty jednoho nebo vice démNejsou-li
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méieny odiry na pa¢ domu, niize to byt nafiklad ¢islo kotelny nebd@islo vymeniku, kde je spdeba
fakturovana dodavatelem tepla.

* kazdé fakturani meétidlo ma svécislo (nabidka"Naklady' volba "Fakturachi mistd) a
v nabidceNaklady/Pd@izovani naklad popipact v nabidceVylctovani/Parametry vyiovani/FM se
kazdému naridlu priradi vySe naklail

* jsou-li byty napojenych naifslusné fakturéni nefidlo vybaveny ndtidly pomérovymi, je nutné
stanovit, velikost zakladni a spebni sloZzky naklai tzn. jak&c¢ast naklad na UT se ma vytiovat
klasickym zmisobem (dle m2 ot&pé plochy), a jak&ast naklad dle udaji ponmerovych ntfidel. V
piipack roz(Etovani dle porérovych netidel je tedy nutné:

1.v Gdajich o m&ridlech Vylctovani/Parametry vydiovani/FMnastavit parametr % spebni
slozky néklad (respektive zakladni slozky), které se ma tavat dle pormrovych nefidel
(pozadujeme-li &tovat veSkeré naklady dle pérovych nefidel, zada se hodnota Zakladni slozka
%=0.

2.v Odetech uzivatele zadat minim&l@ hodnoty od&u v z(&tovaném obdobi pro UT

3.u neopravénych odeéti je nutné zadat navySeni v % (Neu =ano,Pe%), @ lerzvysi naklad

oproti piimérné spateke na m2.

* najemnici, ktéi neuzivali byt celé aiovaci obdobi, plati jen pafmou ¢ast. Cast naklad
Uctovana dle porrovych nefidel se étuje dle skuténého odétu, ¢ast naklad, ktera se &uje dle
plochy je rozdlena dle hodnoty v procentech Zakladni a sgmti slozky nakladu v nabid&arametry
vyletovani a naklady ve FM.Lze nastavit libovolné hodnoty.

Riklad 1: uzivatel bydlel od 1.11.95 do 30.4.96:hgepodil na topném obdobi je 89 %, (tj.:
14+17+19+16+14+9= 89).

Riklad 2: leden az srpen byl wtavan zvlas tj. 60% (19+16+14+9+2=60) obdobi. Uzivatel bydlel
od 1.1.96 do 29.2.96. Jeho podil na topném obddkb Po, (tj.: 19+16= 35). Naklad na 1m2 je N¢gio
m2 podlahoveé plochy je P a koeficient tepla jeN@jemnikovi se vy&tuje (35: 60). N. P. K.

POZNAMKA 1: vyadite-li rekterého najemnika z jakéhokolivingbdu z vy@tovani, jeho
otapEna plocha se bude zaji@vat do celkové ot&pé plochy, tudiz budou ztratyédhto ztrat se rizete
vyvarovat, nastavite-li v nabidceVylrtovani/Vydtovani uzivatelm/Detail —oprava /polozka
Ro=rozpditat zruSeni zatrzeni.

Vyu étovani teplé uzitkové vody (TUV) - oh Fev a spot Feba vody pro TUV.

U teplé uzitkové vody by sedty (dle vyhlasky 372/2001 Sb) zvkagoz(ttovat naklady na diev
TUV a zvla¥ naklady na spiéebu vody pro TUV. Faktutai mista nemusi mit pro tdv a spaebu
TUV shodné umighi - nagiklad otrev bude na patdomu a spdgeba vody na vyrniku.

* z vy(ctovani zakladni slozky mohou vznikat ztraty za rseaiené byty !.

* prislusnost k jednotlivym faktutgaim mefidlam (ohfevu a spdteby vody) se Wi v nabidce
Néaklady/Faktura@ni mista Na jedno fakturéni mgfidlo tak miZe byt ffipojen jeden nebo vice ddm
Nejsou-li meéreny odiry na pat domu, niize to byt nafiklad ¢islo kotelny nebd@islo vymeniku, kde je
spoteba fakturovana.

* kazdé fakturani meéfidlo ma svécislo (nabidka"Naklady" volba "Fakturani mistd) a
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v nabidceNaklady/Pd@izovani naklad popipact v nabidceVylctovani/Parametry vydiovani/FM se
kazdému naridlu priradi vySe naklail

* jsou-li byty domi napojenych naifslusné fakturéni meiidlo vybaveny ndiidly pomérovymi, je
nutné ukit velikost spotebni slozky néklad tzn. jakacast ndklad na TUV se ma vyfiovat
klasickym zmgisobem (dle m2 ot&pé plochy, dle osob) a jak&st naklad dle udaji pomerovych
metidel. V piipadt roztovani dle pordrovych netidel je tedy nutné:

1. v idajich o ¥idlech Vylctovani/Parametry vyiovani/FMnastavit parametr % spebni
slozky néklad (respektive zakladni slozky), které se ma ttavat dle ponsrovych neridel
(poZzadujeme-li &tovat veSkeré naklady dle pérovych nttidel, zadd se hodnota Zakladni
slozka %=0.

2. v Odetech uzivatele zadat minim&l2 hodnoty odé&u v zEtovaném obdobi pro TUV
(Casovy interval pro odgy nag.: 30.12.2004 az 2.1.2006 dle provedenychitige

3. u neopravnych odeéti je nutné zadat navySeni v % (Neu =ano,Pe%), cé kderzvysi
néklad oproti pimérné spatebs na m2 - zvlaSpro olfev a spatebu.

* ndjemnici, kt&i neuzivali byt celé ziiovaci obdobi, plati jen pafrmoucast (dle pétu mesiai,
po které byt v zé&tovacim obdobi vyuzivali).

- rozu ¢tovani zakladni slozky dle m2 podlahové plochy.

*naklady se roz&tuji podle pordru podlahoveé plochy bytu k s¢tw podlahovych ploch vSech
byta téch domi, které islusi k danému faktutkaimu nefidlu a zarové téch byt, které jsou zazeny
do vy(tovani.

*najemnici, ktéi neuzivali byt celé zfiovaci obdobi, plati jen pafmou ¢ast (dle pétu mesial,
po které byt v zétovacim obdobi vyuzivali).

*jako podlahova plocha se procaly vylétovani TUV uvaZuje saiin podlahové plochy a
koeficientu TUV (viz databazBasporty/Seznam prostor/ MistndstiKoeficient TUV zadejte tamtéz.
Nepouziva-li se koef. TUV prodie vyt. zakladni slozky dle podlahové plochy.
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